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Статический преобразователь частоты микропроцессорный
(СПЧМ)
1.Назначение.
Электропривод (далее – ЭП) с трехфазным асинхронным двигателем (далее – АД) является самым массовым видом привода в промышленности, коммунальном и сельском хозяйствах. Такое положение определяется простотой изготовления и эксплуатации АД, меньшими, по сравнению с двигателями постоянного тока, массой, габаритными размерами и стоимостью, а также высокой надежностью в работе.
Применение преобразователей частоты в составе ЭП на базе АД решает актуальные задачи АСУТП, энергосбережения, снижения динамических и механических нагрузок на элементы ЭП и объекты регулирования.
Преобразователи частоты серии СПЧМ (далее по тексту – СПЧМ) предназначены для управления скоростью и моментом вращения асинхронного трехфазного двигателя. 
Область применения СПЧМ – различные электроприводы вентиляторов, компрессоров, насосов, конвейеров, мешалок, станочного и другого оборудования.
СПЧМ может применяться в качестве регулятора в системах управления скоростью, давлением, уровнем, температурой и обеспечения других технологических параметров.
СПЧМ надежен и прост в эксплуатации. Управление им возможно, как с пульта местного управления, так и дистанционно: программируемые входы обеспечивают различные схемы пуска, стопа и реверса двигателя; дискретные входы – ступенчатое изменение скорости вращения двигателя при использовании задания частоты или плавно при использовании аналогового входа. Все дискретные входы СПЧМ содержат гальваническую развязку. Преобразователь содержит последовательный порт RS-232/RS-485. Существует возможность объединения группы преобразователей в сеть по протоколу MODBUS RTU с управлением от промышленного контроллера или персонального компьютера. 
СПЧМ содержит в своем составе дискретные выходы,  используемые для вывода сигналов о срабатывании защиты, достижении заданной скорости вращения. Также имеется программируемый аналоговый выход сигнала пропорционального текущей скорости вращения АД или его току.
          В настоящее время выпускается ряд моделей с мощностью 3, 4, 5.5, 45, 55 кВт (см. таблицу в п.2.1), а в 3-ем квартале 2007 года начнется выпуск преобразователя на 90 кВт.



2. Основные технические характеристики.
2.1 Мощность и массогабаритные показатели.
Таблица 2.1.
	Тип преобразователя
	СПЧМ-3
	СПЧМ-4
	СПЧМ-5,5
	СПЧМ-45
	СПЧМ-55
	СПЧМ-90

	Мощность двигателя
	кВт
	3
	4
	5,5
	45
	55
	90

	Выход
	Мощность (кВт)
	5
	6,6
	9,1
	68
	82
	120

	
	Номин. ток (А)
	7
	9
	12
	85
	110
	170

	
	Частота
	0 – 200 Гц

	
	Напряжение
	380 В

	
	
	

	Вход
	Частота
	50 Гц (±5%)

	
	Напряжение
	3 фазы, 380 В (+10/-15%)

	Габаритные размеры (мм)
	Преобразователя
	200х300х
150
	200х300х
150
	200х300х
150
	460х800х
400
	460х800х
400
	400х980х
340

	
	Блока дроссельного
	180х200х
145
	180х200х
145
	180х200х
145
	260х230х
250
	260х230х
250
	400х260х
250

	Вес (кг)
	Преобразователя
	4
	4,5
	5,5
	60
	65
	80

	
	Блока дроссельного
	2,5
	3
	3
	15
	15
	30




2.2 Кратность перегрузки СПЧМ в течение 120 с. (при цикличности 6 раз в сутки с интервалом не менее 4 ч.): для СПЧМ мощностью до 5,5 кВт включительно - не более 1,2; для СПЧМ мощностью  55 кВт - не более 1,05.
2.3 СПЧМ обеспечивает плавный пуск, плавное регулирование частоты вращения ротора, торможение (динамическое и частотное) и реверс АД.
2.4 СПЧМ обеспечивает минимальную частоту вращения ротора АД:
Nmin=0,1Nном., об/мин.,
где Nном. – номинальная частота вращения ротора АД, об/мин.
2.5 СПЧМ обеспечивает максимальную частоту вращения ротора АД:
Nmax=Nном., об/мин.
2.6 СПЧМ имеет функцию автоматического повторного включения (АПВ) после отключений, связанных с исчезновением напряжения сети. СПЧМ, после АПВ, обеспечивает «подхват» текущей частоты вращения и разгон АД до заданного режима работы.
Примечание – Для СПЧМ мощностью выше 5,5 кВт наличие функции автоматического «подхвата» частоты АД определяется требованием заказчика.
2.7  При отключении питающего напряжения, система управления СПЧМ обеспечивает сохранение установленных параметров режима работы изделия.


2.8 	Индикация режимов работы СПЧМ содержит информацию:
	1) о включенном и отключенном состояниях;
	2) о срабатывании защит;
	3) о величине значений выходного тока, частоты выходного напряжения.
2.9 Дискретность задания частоты выходного напряжения – 0,1 Гц .
2.10 Дискретность задания выходного напряжения – 1 В.
2.11 Погрешность индикации значений выходного тока и частоты выходного 
напряжения - не более ± 10 % .
2.12 СПЧМ имеет возможность дистанционного управления с функциями задания частоты выходного напряжения, пуска, реверса и остановки АД. Выходное напряжение, при дистанционном управлении частотой СПЧМ, изменяется по закону U/f = const, запрограммированному оператором с учетом применения конкретного электропривода.
2.13 СПЧМ обеспечивает возможность управления от ЭВМ по последовательному каналу RS-232/485.
2.14 СПЧМ имеет следующие виды электронных защит:
1) от токов недопустимой величины, в т.ч. внешних токов короткого замыкания;
2) от пониженного напряжения питающей сети;
3) от обрыва фазы питающей сети;
4) от обрыва обмотки статора АД;
5) от повышенного напряжения питающей сети;
6) от перегрева силовых модулей СПЧМ;
7) от превышения установленной величины тока перегрузки.
2.15 Для дистанционной сигнализации срабатывания защит и достижения определенного режима работы по току и частоте, СПЧМ имеет выходы для коммутации внешних сигнальных цепей. Параметры коммутируемых цепей: 1х(Vac=220 В, Iк=2 А) и 2х(Vac=60 В, Iк=100 мА), где Vac и Iк – действующие значения напряжений и коммутируемых токов, соответственно.
2.16 Сопротивление изоляции электрических цепей СПЧМ, в том числе и цепей вторичной коммутации, относительно корпуса и цепей, электрически не связанных между собой – не менее 5 Мом при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69. 
2.17 Электрическая прочность изоляции силовых цепей СПЧМ относительно корпуса и силовых цепей, электрически не связанных между собой, выдерживает испытательное напряжение Uисп.= 2500В (амплитудное значение) частотой 50 Гц в течение 1 мин. в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.
2.18 Допускается работа СПЧМ в многодвигательном режиме.
2.19 Допускается работа СПЧМ без нагрузки – режим холостого хода.

        
	Тип преобразователя
	СПЧМ-3
	СПЧМ-4
	СПЧМ-5,5
	СПЧМ-45
	СПЧМ-55
	СПЧМ-90

	Мощность двигателя
	кВт
	3
	4
	5,5
	45
	55
	90
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